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特　長
▪ソフトクローズ機能付レール。
▪50mm ストロークのスムーズ
な自動クロージング。
▪引き出す際の力を軽減しました。

3段引き
スライドレール

セルフクロージング
機構 耐荷重23kg～

長さ300 ～ 700 引き抜きタイプ エアーダンパー
機構

●材質／鋼　●仕上／ユニクロ　●推奨ネジ：3.5mmトラス
※こちらの耐荷重は予測荷重です。

※A410-300とA410-350はフルスライドではありません。全開時に引き残しが有ります。

新たなイノベーションによるアイデアが形になりました。

進化を続ける中で Air（エアー）という新たな形を提案します。

オイルを使用していない為、　永久にオイル漏れの心配がない。

地球にやさしい、人にやさしいエアダンパー（オイル不使用）。

A410エアーダンパースライドレールAR-S

本体と引き出しの隙間

仕様寸法
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入数
本体側 取り付け孔±0.3

E F H
本体側 取り付け孔±0.3

単位：mm

※A410-300
※A410-350
A410-400
A410-450
A410-500
A410-550
A410-600
A410-650
A410-700



※注意：スライドレールがスムーズに動かすために、取り付け時レールを平行且つ揃えるよう

にして下さい。

本体と引出しの隙間 13～ 13.5ｍｍ

1. 上下に内レールの内側のプラ部品を押し、
内レールを外レールから外す。

2. レールをキャビネットの
先端から2ｍｍ後退させる。

ココが！
13～13.5mm

引き出しの前板は、550ｍｍ以内。
350mmのレールは 500mm以内

引き出しの前板は、550ｍｍ以内であれば、
正面から引っ張れば通常の効果を得らます。

2mm

引出し本体

取付け寸法図

550mm

6.4mm以上

Step1 キャビネットに外レールを取り付け



1. 先にボールベアリングが付いているプレートをレールの先端に置く。
内レールを外レールに入れて、引出しを軽く押す。
絶対力強く引出しを押さないでください。

A. ゆっくりと引出しを出して、レールの機能が正常か否か、開閉中に螺子の影響があるか否かを確認する。
B. もし滑りが悪い場合は、レールの機能が正常か否かと螺子の干渉があるか否かを点検してください。レール
が正常に動くまで調整してください。

C. ソフトクローズ機構が機能しない場合は、引き出しを完全閉め、再度完全に引き出して確認してください。

　　  は 350 以外はネジ止め不要です。

※注意：引出しが閉まらない場合は、引き出しを外し、再度入れ直してください。

ソフトクローズ機構をリセットした状態にある。

1. レールを前板から 2ｍｍ後退させる。

2. ネジ止め箇所

特に重要！！

螺子は螺子穴に対して必ず
水平にセットして下さい。
さもなければ、ダンパー機能
が故障する恐れがあります。
推奨ネジ：4φナベネジ

2mm

37

Step2 引き出しに内レールを取り付け

Step3 キャビネットに引き出しを取り付け




