
インターロッキングレール
●一段の引出しが出ている時は、他の引出しはロックされて引き出
すことが出来ないセーフティロック機構です。

●書類など重量のある物を入れた際に家具の転倒を抑制するシス
テムです。
※注意：家具の転倒を完全に防止する商品ではありません。
●専用アタッチメントを使用することでレールの位置だしが簡単に
行えます。

●レール高さピッチ／350㎜
※別寸法希望の際はお問合せください。
　レール幅：900㎜以内
●引出し1段辺りの耐荷重／70kg
●仕上：レール／ユニクロ・アタッチメント／黒焼付塗装
●材質：レール／鋼材・アタッチメント／鋼材、アルミ材
●推奨ネジ：6mm　皿頭／6mmトラス頭

通常のレールでは、全ての引出しを同時に出すことが出来るので家具のバランスが崩れて
転倒する恐れが有ります。

一段の引出しが出ている時は他の引出しは出てきません。

（通常のレール）

※受注生産品：詳しくは営業担当者に問合せください。



〒111-0041　東京都台東区元浅草3-4-1
Tel.03-3843-3141（代表）　Fax.03-3843-3144

〒344-0062　埼玉県春日部市粕壁東1-26-20
Tel.048-760-3881（代表）　Fax.048-760-3883

KOJIMA METAL FITTING CORPORATION
kanamono@kojima-mf.co.jphttp://www.kojima-mf.co.jp

本　　社

春日部営業所

新しいものは、いつもここから
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＊インターロッキングシステムは引出しの左右どちらかに設置します。
　反対側はインターロッキングシステムの無い専用レールになります。

インターロッキングレール

インターロッキングアタッチメント
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※インターロッキングシステムの無いレールも同寸法です
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仕様寸法
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